
KANENZO AHSAP KOMPOZİT TEKNİK SARTNAME  

SELECTİON KARKAS 
 
Malzeme:               Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Ahşap Talaşından  

 

Mamul                     Ahşap Kompozit Selection Karkas 

 

Ürün Ölçüleri: En: 50mm 

Yükseklik: 30mm 

Boy: 3m 
Görünüm: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahşap Kompozit Karkas ürünü en az % 60 ahşap talaşından, % 30 HDPE          

( yüksek yoğunluklu polietilen ), % 10 Bağlayıcılardan ve katkı maddelerden 

oluşmaktadır. 

 

 Selection Karkas profilin ölçüleri; En; 50mm, Yükseklik; 30mm ve Uzunluk; 3m 

serbest boy olmalıdır. 

 

 İç yapısı tek kanallı malzemedir. Mukavemet için Odacık merkezde olacak bir 

şekilde dizayn edilmiştir.  

 

    Ana sistem tek parçadan oluşmalıdır; Karkas profili zemin üzerine vida yada vida- 

dübel yardımı ile montaj semasına uygun, terazili olarak yerleştirilmelidir. 

 

 Ürünlerimiz dış hava koşullarına dayanıklı bir yapıda olup açık veya kapalı 

alanlarda kullanım sunucu kıymıklanma, yosun tutma ,parçalanma yapmamakla 

beraber Anti Bakteriyel özelliğe sahiptir. 

 

 Ürünlerimiz geri dönüşüm olabilmekle beraber kanserojen plastik ve katkı 

maddeleri içermemektedir. 
 


